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PD-00553-0060/2019

Desenvolvimento de
Equipamento para
Avaliagdo de Recurso
Edlico Offshore

SENAI

11/03/2019

11/03/2024

60 meses

RS

12.788.469,99

Para a edlica em terra, a medigdo do recurso se baseia na instalagdo de torres
anemométricas. No mar, a utilizagdo de torres é possivel, porém os custos associados com
o projeto e instalagdo sao muito elevados e ndo ha flexibilidade para transporte da
estrutura para diferentes locais. Para superar essas dificuldades, o uso de boias
meteoceanograficas equipadas com dispositivo de sensoriamento remoto de recurso edlico
(no caso, LIDARSs) tem sido a solugdo adotada mundialmente para subsidiar o
desenvolvimento e financiamento de projetos de energia edlica offshore. Atualmente, no
entanto, o mercado brasileiro ndo possui fornecedores locais de boias com LIDAR, ficando
dependente de empresas sediadas na Europa e América do Norte para coletar dados
edlicos offshore. Com o desenvolvimento de um fornecedor local, espera-se que haja
redugdo de custos e agilidade na prestagdo de suporte técnico, permitindo que o
mapeamento do recurso edlico offshore brasileiro seja intensificado.

PD-00553-0065/2020

Desenvolvimento de
dispositivos fotovoltaicos
de terceira geragio

ONINN CENTRO DE
INOVAGOES/ONINN

09/04/2020

09/04/2025

60 meses

RS

7.949.966,70

A energia solar possui grandes vantagens quando comparada com motores de combustio
interna, células a combustivel, ou outras formas de energia alternativa, j4 que quando em
operag3o ndo requer o uso de combustivel ou partes moveis. O Gnico impacto causado pela
energia solar encontra-se no processo de fabricagéo dos painéis solares. A expans&o da

energia solar na matriz energética brasileira ser favorecida com a pesquisa em diferentes
aspectos: aumento da eficiéncia de convers&o de energia e durabilidade dos dispositivos,
redugio de custos de produgdo e melhora na sua ver Assim, 0 i

de células solares de filmes finos de terceira geragio, de perovskita (hibridas) e organicas,
traz avangos significativos nos desafios elencados acima, representando grande potencial

tecnoldgico para a drea de energias renovéveis do Brasil.

PD-00553-0066/2020

Fase de "Insergdo no
Mercado" do Servigo de
Reparo de Segdes Quentes
de Turbinas a Gas no
Brasil.

PROJETO INTERNO

19/02/2020

29/02/2024

48 meses

RS

7.700.000,00

CANCELADO

Este projeto visa a consolidagdo das pesquisas dos projetos: Cédigo ANEEL 0553-004/2007,
concluido em 2014; Cédigo ANEEL PD-0553-0021/2012 , concluido em 2018; Cédigo ANEEL
0553-0040/2015, em fase de conclusdo. O desenvolvimento desse projeto proposto é
importante, uma vez que que durante o desenvolvimento das fases anteriores, o elo entre
pesquisa e mercado nao foi totalmente estabelecido, pois o Lote Pioneiro reparou somente
um estagio da turbina de 2 das principais maquinas do parque termelétrico brasileiro. No
entanto, essas maquinas possuem entre 3 e 7 estagios de palhetas com diferentes
materiais e tecnologias de protegdo/revestimento. Também foram observadas
possibilidades de aprimoramento e melhorias nos servigos desenvolvidos. Assim, o intuito
deste projeto é desenvolver o reparo dos demais componentes da se¢do quente de
algumas turbinas a gas representativas do parque termelétrico nacional, de forma a
possibilitar que o servico completo seja realizado no Brasil.

PD-00553-0067/2020

Desenvolvimento de
metodologia para criagdo
de Ecossistema
Estruturado de Inovagdo
em Energia e
Sustentabilidade.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO/UFRJ

16/03/2020

16/02/2025

59 meses

RS

2.404.046,90

A metodologia proposta trata da criagdo de um ecossistema estruturado de inovagéo em
energia e sustentabilidade no Rio de Janeiro. A iniciativa pode ser vista pela dtica das
externalidades ou das oportunidades. Pela vis&o das externalidades, pesquisas empiricas
mostram que a complexidade dos novos sistemas de inovagdo estdo gerando ambientes
cada vez mais concentrados e especializados (Budden & Murray, 2017). Esta tendéncia é
observada praticamente em todo mundo e em diversas regides como Boston
(Farmacéutico), Chile (Minerag&o), Hangzhou (E-commerce), Londres, Berlim, Israel e o
proprio Vale do Silicio. Pela ética das oportunidades, cabe destacar que todas essas regides

passaram a acelerar substancialmente seu dinamismo econémico ao se tornarem

ecossistemas de inovagédo. O fato de ndo existirem ainda grandes ecossistemas de inovagdo

concentrados nas areas de energia e sustentabilidade, habilita um notével "oceano azul"
(Kim & Mauborgne, 2004) a ser explorado pelo RJ.
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PD-00553-0068/2020

Desenvolvimento de
ferramenta de otimizagdo
multicritério para avaliagdo
de métodos construtivos
de parques edlicos
offshore

INSTITUTO DE TECNOLOGIA
PARA O
DESENVOLVIMENTO/LACTE
c

COOPERADA

27/03/2020

27/03/2025

60 meses

RS 7.263.060,54

0 mercado global de energia edlica offshore deve atingir o acumulado de mais de 40 GW
até o final de 2022. No Brasil, a EPE, em estudo associado ao PNE 2050, estima um
potencial edlico offshore de aproximadamente 8.552 TWh por ano. A perenidade dos
ventos e a velocidade maior sao algumas das vantagens da edlica em alto mar, porém sua
instalagdo e manutengdo sao mais complexas e caras. Segundo Cost Wind Energy Review, o
custo da instalagdo compreende em cerca de 20% do CAPEX, impactando diretamente na
viabilidade técnica e econémica. Portanto, iniciativas, como a presente, para analise e
da constr incluindo aspectos logisticos, métodos construtivos
e produtividade na fase de instalagdo e, posteriormente, na fase da operagao e
manutengao, consistem em uma das principais variaveis para a tomada de decisdo no
desenvolvimento de iniciativas de energia renovavel.

PD-00553-0069/2021

Estudo do comportamento

geotécnico de solo arenoso

carbonético de regido com
potencial edlico offshore

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
CEARA

09/06/2021

09/06/2026

60 meses

RS 6.536.678,16

Em projetos de fundagiio de torres edlicas offshore as estacas so as solugdes mais
adotadas e, dentre elas, as monopiles sdo as mais utilizadas. Segundo Lopes (2013) 90%
dos projetos de turbinas edlicas em estacas s§o em monopiles. Esse tipo de fundagdo, em
geral, é econdmico para dguas rasas (10 a 20 m), sendo utilizada em cerca de 80% das
torres edlicas da Europa. No entanto as monopiles normalmente s3o instaladas em solos
arenosos ou argilosos, mas ndo em solo calcario,o qual estd presente em praticamente
toda a plataforma continental brasileira. Neste contexto, pesquisas que visem estudar o
comportamento geotécnico desse tipo de solo sdo necessarias de modo que se possa ter
dados referenciais para realizar projetos conceituais futuros de fundagio de torres edlicas
offshore.

PD-00553-0070/2021

IMPACTOS DA
MOBILIDADE ELETRICA NO
MERCADO DE
COMBUSTIVEIS E NO
SETOR ELETRICO

PROJETO INTERNO

22/09/2021

22/09/2026

60 meses

R$ 16.000.000,00

As metas de redugdo de emissdes de poluentes locais e aumento de eficiéncia energética
veicular, as crescentes restri¢des de circulagdo/produgdo de veiculos movidos a
combustiveis fosseis, o volume de investimentos na mobilidade elétrica e o crescimento da
oferta de energia elétrica a partir de fontes renovaveis formam um conjunto de fatores que
justificam a realizagdo de um projeto de P&D visando contribuir para a construgdo de uma
visdo de mercado futuro no setor de transportes, auxiliando o setor elétrico em seu
posicionamento sobre mobilidade e o preparando para a transigdo para uma matriz de
baixo carbono.

PD-00553-0071/2021

Estudo e caracterizagdo da
confiabilidade dielétrica de
cabos de média tensdo
usando andlises de
descargas parciais e
recursos de loT.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLANDIA

28/12/2021

28/12/2025

48 meses

RS

4.647.215,20

Segundo a norma 70B da NFPA, que trata da recomendagéo de manutencdo de
equipamentos elétricos nos EUA, o rompimento da isolagdo de sistemas elétricos é a
principal fonte de falhas destes. Em cabos operando com tensdes superiores a 600V, este
processo de degradagéo do isolante é mais critico e a principal indicagdo deste processo é o
surgimento incremental de descargas parciais no isolante.

Em virtude disto, um processo de avaliagéo das condi¢Ses de um cabo elétrico deve
necessariamente avaliar: as condigdes do surgimento de descargas parciais (operacionais e
ambientais), medir o seu acontecimento e associar estes valores a um modelo capaz de
aplicar andlise inteligente para inferir informagdes de estado do cabo. E este é um
problema que afeta (em maior ou menor intensidade) qualquer cabo de média e alta
tensdo. Em ambientes industriais, tais falhas podem inclusive trazer graves prejuizos ao
processo produtivo podendo culminar em paradas da planta.
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PD-00553-0072/2022

Converséo de CO2
proveniente de

INSTITUICAO EXECUTORA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO GRANDE DO
NORTE/UFRN

INSTITUI
COOPERADA

10 PROJETO

TERMINO PREVISTO

PRAZO DE
EXE

DESCRICAO DO PROJETO

Atualmente os efeitos ocasionados por emissdes atmosféricas provenientes de atividades
industriais vém sendo debatidos de forma
crescente no Brasil e no dmbito internacional. Embora ndo haja ainda uma legislagdo
especifica para o tema no Brasil existe uma
necessidade relacionada a transi¢do para uma economia de baixo carbono, com
desenvolvimento e aplicagdo de novas tecnologias que
possam utilizar as correntes de CO2 existentes nas atividades de geragao elétrica que se

PR . 21/06/2022 21/06/2027 60 meses RS 11.659.623,34 utilizam de combustiveis ndo renovéveis. A
termelétricas via S . . .
) . . biofixagdo de CO2 por microalgas tem sido considerada como uma forma promissora de
Microalgas Universidade Federal de o .
Vigosa/UFV. . mmgafao em grande escala df eml?sPes B v
antropogénicas de CO2, pois ndo requer a sua separagao prévia. As atividades de pesquisa
e desenvolvimento voltadas para o aumento de
escala da produgdo de microalgas ja partindo da escala piloto permitirdo obter informagdes
experimentais realistas para subsidiar o avango
de maturidade tecnoldgica e comercial da tecnologia proposta.
O tratamento de 4gua em uma usina termelétrica pode ser considerado tdo importante
quanto a manutencgo das unidades geradoras em si. Problemas como incrustacées, danos
Desenvolvimento de por corrosio e actimulo de material organico e lama, podem causar ndo s6 perda de
sistema dotado de eficiéncia como sérios danos funcionais e estruturais as torres e equipamentos associados,
inteligéncia artificial para resultando em perda de geragio elétrica ou até mesmo indisponibilidade nas usinas, além
PD-00553.0073/2022 monitoramento da RN SOFTWARE LTDA 24/06/2022 24/03/2027 s7meses | RS 0.757.438,14 | 9© 2tos custos de manutengdo corretiva. Dentre os varios sistemas que utiizam esta gua,
qualidade da 4gua em destaca-se o sistema de resfriamento cuja fungdo é manter a temperatura dos
torres de resfriamento de equipamentos dentro de margens aceitaveis. Portanto, a 4gua utilizada nesse processo
usinas termelétricas com deve ser muito bem tratada e, por isso, necessita de um rigoroso controle para
utilizagio de boias especificagio dos seus parametros, como: ph, condutividade, turbidez, dentre outros.
Nesse contexto, a implementag&o de um processo continuo, inteligente e automatizado de
controle dos pardmetros da dgua se torna fundamental.
A geragao de eletricidade a partir de energia geotérmica tem sido restrita no mundo aos
locais em torno do chamado "cinturdo de fogo", onde existe potencial térmico a
profundidades de até 3 a 4 km de profundidade. Entretanto, novas tecnologias para
perfuragdo a profundidades de até 12 km, a custos competitivos, estdo sendo
Estudo De Geracio desenvolvidas vw‘;ando v'\'abi.\izar a gera;?o geoté'rmica a sites em qua\quer regiéo. do
PD-00553-0074/2022 Geotérmica no Brasil - PROJETO INTERNO 26/07/2022 26/07/2025 36 meses RS 1.768.760,00 pv\aneta. O potencial ggotermlco convem:.jovna‘ (ite 3 km d?. profundidads] no Braﬁ” tem
Novas Tecnologias sido avahafio como' l?a\xo, por estar fora c\r\turao.de fogo", havendo poucas reg_\oes de
"anomalias geoldgicas" registradas no pais, avaliadas com base em extrapolagdo de
gradientes. A Petrobras, pela sua atividade de exploragdo de petréleo, possui dados
medidos em varias regides, que podem apontar que os valores reais ndo coincidem com as
extrapolagdes tedricas, podendo utilizar esses dados para qualificar melhor regides do pais
onde ha bom potencial a profundidades menores
Devido as mudancas da forma de operagdo das UTE para atendimento do leildo de reserva
de capacidade, a operagao flexivel das usinas i de e
A quanto ao monitoramento de fadiga de seus componentes, monitoramento de geradores e
PD-00553-0075/202 | Aumento de Eficiénciaem | oo erg internoO 16/09/2022 16/09/2026 48meses | RS 2.737.245,44
Usinas Termelétricas

avaliagGes mais acuradas da qualidade de 6leo lubrificante de forma online em um novo
padrdo. Estes desenvolvimentos propiciam melhor garantia de fornecimento de energia
pelas usinas termelétricas quando d

nandadas. A analise e a das informagdes
obtidas nas pesquisas relatadas permitirdo orientagdes que otimizardo a operagao.
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INSTITUICAO EXECUTORA ST

10 PROJETO

PRAZO DE
COOPERADA TERMINO PREVISTO E DESCRICAO DO PROJETO
0 planejamento e a operagao de sistemas de energia elétrica baseiam-se fortemente em
estudos elétricos detalhados, cuja base principal sdéo modelos estéticos e dinamicos. A
Metodologia de Ajuste de verificagdo do modelo da planta de geragao envolve a verificagdo da estrutura do modelo e
Modelos de Geradores dos parametros . Ocorre que eventt ha diferengas entre simulagdes e
Elétricos baseados em situagdes reais envolvendo usinas geradoras e cogita se que ha diferencas de modelagem
Unidades de Medicao CENTRO DE PESQUISAS DE estrutural e de discrepancias nos parametros usados nas simulagdes. Contudo, a repeticao
PD-00553-0076/2022 - 16/11/2022 16/11/2025 48 meses R 5.121.785,44 £k = :
/ Sincrofasorial e Avaliagdo | ENERGIA ELETRICA/CEPEL /11 /11 $ dos testes basicos envolve normalmente parada e desconexdo da usina, acarretando
de Solugdo de llhamento desafios econémicos. Por outro lado, a abordagem envolvendo o monitoramento de
usando-se Medigdo disturbios com unidades de medigao fasorial (PMUs) e a validagdo dos modelos a partir de
Fasorial. medigdes em tempo real podem ser suficientes para a verificagdo da aderéncia dos
modelos com as plantas sem causar impactos significativos nas operagdes comerciais das
unidades geradoras
Melhorar a gestdo e o desempenho das unidades do parque termelétrico em refinarias
Otimizador de Bal isa line do lado d &0 e da d da; Redugdo di issGes de GEE
PD-00553-0077/2023 \mizacor ce Ba.anco PROJETO INTERNO 12/01/2023 12/01/2026 36meses | RS 1.361.790,00 | €O UM visao oniine doaco da geragso ¢ da demanda; Reducdo de emissoes de SEL €
Termoelétrico Butil-PRO consumo de energia fazendo um com os compi de e
net zero da Petrobras;
Unidades Termelétricas (UTEs) estdo entre as maiores emissoras de gases de efeito estufa
SERVICO NACIONAL DE (GEE) no set?r de energia. A PETRO‘B‘RAS_possui metas e ambicdes de de.scarbor,iz.agéﬂo das
APRENDIZAGEM suas operagdes, com a captura e utilizagdo de GEE, como o CO2, quer seja para injegdo em
reservatorios ou conversao desses gases em moléculas com valor de mercado. As etapas
Rotas tecnoldgicas para INDUSTRIAL - CENTRO DE
PD-00553-0078/2023 conversio ie COpZ TECNOLOGIA DA INDUSTRIA 30/01/2023 30/01/2026 36 meses RS 8.585.313,51 de traba\ho Incluiréf) estudols.de \'r,telv\'génda c?mpetitiva par'a. \'denﬂficagéo d?S
o oportunidades, condugdo de analise técnico econémica e de andlise de ciclo de vida de
QUIMICA E TEXTIL/SENAI - . < N
rotas priorizadas, bem como integragdo dos processos (balangos de massa e energia,
CETIQT i 5 = . +
utilidades, etc) com processos de UTEs em operagdo e elaboragdo de projeto conceitual de
pelo menos 1 rota priorizada.
- - Anélises através de modelos computacionais e dados medidos pela Petrobras, apontam
Avaliagdo do potencial de : . . P
" para um potencial de energia de correntes de maré e correntes marinhas oceanicas na
aproveitamento das . - . " P "
. costa dos estados do Para, Maranhdo e Amapa. Em fungdo da caréncia de geragdo de
Correntes Marinhas UNIVERSIDADE FEDERAL DO . . PR . "
PD-00553-0079/2023 - " 02/06/2023 02/06/2026 36 meses R$ 12.982.420,00 | eletricidade por energias renovaveis na Regido Norte do pais, este estudo vem atender a
Oceanicas na Costa Norte PARA/UFPA N PP i
. - esta lacuna, podendo substituir o uso de combustiveis fosseis na regido e trazer uma nova
do Brasil para Geragdo L N G A "
Elétrica atividade econdmica. Contribuird também para o melhor entendimento sobre potenciais
impactos ambientais e sécio-econémicos desse novo tipo de geracdo na regido.
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INSTITUI

PRAZO DE
INSTITUICAO EXECUTORA 10 PROJETO TERMINO PREVISTO DESCRICAO DO PROJETO
COOPERADA EXE
Nao existem Sistemas Preditivo de Monitoramento de Emissdes(PEMS),em operagao no
Brasil em UTEs. No mundo, existe um bom contetido normativo e legislativo no tema, o que
Pesquisa e facilita a a0 desses sistemas, ibili 0ouso no i de
Desenvolvimento de emissdes com aceitagdo dos 6rgaos reguladores. Na FASE 2 do Projeto BR-PEMS, busca-se
Modelos Matematicos para viabilizar o uso, com a inclusdo do 6rgao regulador do estado do RJ, no termo de
Sistema Preditivo de cooperagéo com a UFRJ, propiciando sinergia entre a indstria, academia, para viabilizar a
PD-00553-0080/2023 ot o 30/06/2023 30/06/2028 60 meses | RS 54.081,91 | CO0PET prop) € P

Emissdes (PEMS) de
Turbinas a Gas em Usinas
Termelétricas - FASE 2

estruturagao dos requisitos para uso de PEMS, no ambito estadual, com a incorporagao de
experiéncias internacionais e das adquiridas na FASE 1 do projeto. Consolidando todo o
conhecimento em documento técnico norteador, com diretrizes de implantacdo de PEMS,
principios de medi¢do de dados, métodos de referéncia, técnicas de mineragdo de dados e
procedimentos de controle de qualidade dos dados. E aplicagdo em mais uma UTE (cada
PEMS é Unico).

Durante as etapas iniciais de avaliagdo de viabilidade técnica e concepgio de parques
edlicos offshore, deve-se realizar uma ampla investigag3o de fatores de risco ao projeto,
sejam eles causados pela sensibilidade ambiental da drea, sejam por pardmetros

geotécnicos (geohazards). Nesse sentido, justifica-se que uma das primeiras atividades
- : técnicas necessarias para o j da localizagdo e 50 de parques edlicos no
Caracterizagdo ambiental | )\ ¢ pqinDE FEDERAL DO mar seja a execugso de projetos conhecidos como "site assessment”, no jargio da
PD-00553-0081/2023 | de dreas estratégicas para 20/10/2023 20/10/2028 60meses | RS 40.040.792,24 ) < proj » o Jarg
" N ESPIRITO SANTO/UFES
edlica offshore no Brasil

indUstria. Tais projetos contemplam levantamento da batimetria, faciologia, sismica rasa,
caracterizagio da biota benténica e linha de base da qualidade ambiental das regides de
interesse. Visando reduzir o tempo para gerar essas informag@es e otimizar a operagdo de
navios, essas diferentes frentes de aquisicio de dados costumam ser executadas de
maneira integrada, permitindo obter um entendimento mais amplo da regio de interesse
antes de efetuar maiores investimentos financeiros.

Sistema para avaliagdo de desempenho em emissdes de gases de efeito estufa (GEE) em
tempo real com o objetivo de servir como ferramenta para o monitoramento e avaliagdo da

energia exportada (elétrica e térmica), do uso da energia para geragao e os impactos nas
. - emissdes de carbono, bem como, a utilizagdo de ferramentas de transformacao digital. A
Sistema para avaliagdo de . ~ . «
L principal fungdo sera a apresentagdo em tempo real e de forma estruturada dos
emissbes de Gases do ardmetros e calculos automatizados mais relevantes em termos de emissdes e
PD-00553-0082/2023 Efeito Estufa e PROJETO INTERNO 30/10/2023 30/10/2027 48 meses RS 3.743.700,00 P . . -
L desempenho energético para o adequado acompanhamento pelas areas operacionais.
desempenho energético
em UTEs

Melhorar a gestdo e o desempenho das unidades do parque termelétrico com uma visdo
global e por bloco de geragdo das unidades geradoras de cada UTE; Redugdo de emissdes

de GEE e consumo de energia fazendo um alinhamento com os compromissos de
sustentabilidade e net zero da Petrobras, visando o aumento na eficiéncia global das UTEs
com foco na otimizagdo global no uso dos recursos.

0 projeto teve como objetivo principal estruturar e alinhar os processos e os
procedimentos do Programa de P&D ANEEL dentro da Petrobras. Foram estabelecidas
PG-00553-0013/2023 Projeto de Gestdo PROJETO INTERNO 01/07/2023 30/06/2028 60 meses RS diretrizes e normas internas para criagdo de um processo de gestdo alinhado a estratégia
de investimentos em projetos P&D, assim como foi dado suporte as areas envolvidas no
Programa de P&D do Setor de Energia Elétrica.

5.240.357,80
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